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Zastosowanie

Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych. Mozna jg stosowaé
zarowno jako urzadzenie koficowe jak i sieciowe. Stuzy do zabezpieczania przed cofnigciem wody lub
$ciekow z powrotem do instalacji. Klapy zwrotne moga by¢ montowane na wylotach kanalizacji oraz
przepustow walowych (dla rowdéw melioracyjnych i ciekéw naturalnych) do koryt sciekow o
zmiennym poziomie ich zwierciadta. Klapa zwrotna jest przystosowana do montazu na koncu
rurociagu grawitacyjnego (nie cisnieniowego). Nie jest przystosowana do obcigzen pompowych, a w
szczegolnosci obcigzen pompowych wysokiej wydajnosci.

Dostepne wersje klap zwrotnych:
e Klapa zwrotna prosta — montaz do $ciany;
Klapa zwrotna skos$na — polgczenie kotnierzowe;
Klapa zwrotna skosna — polaczenie na mufg, montaz do rury;
Klapa zwrotna sko$na — montaz do sciany;
Klapa zwrotna sieciowa.

Instalacja i warunki montazu

e Przed przystgpieniem do montazu klapy zwrotnej nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny;

e Klapa zwrotna przeznaczona jest, w zaleznosci od wersji, do montazu na $cianie lub na
rurociggu;

e W przypadku montazu na pracujacym zbiorniku lub rurociggu przed przystapieniem do prac
nalezy wylaczy¢ go i osuszy¢;

e Montaz klapy nalezy dokonywa¢ przy zamknigtej i zabezpieczonej przed otwarciem klapie;

e Powierzchnia, do ktorej zostanie zamontowana klapa zwrotna powinna by¢ rowna i
0CZYSZezona;

e W celu lepszego uszczelnienia lub w przypadku nieréwnej powierzchni $ciany mozna

szezeling wypelni¢ masa uszezelniajgea (np. silikon);

W przypadku montazu do sciany nalezy zastosowa¢ podktadki pod sruby mocujace;

Sruby mocujace dokrecaé stopniowo ,,na krzyz”;

Zbiornik dociazenia nalezy uzupeini¢ wg zalecen producenta;

W przypadku Kklapy pracujacej pod wodg nie nalezy zmienia¢ zawartosci zbiornika

dociazenia Klapy. ‘W celu zmiany jej parametrow nalezy skontaktowa¢ si¢ z biurem

konstrukcyjnym firmy ,.Szagru”;

e Podczas nabijania klapy zwrotnej — montaz na nasuwke — nie nalezy uderza¢ miotkiem lub
innym narzedziem bezposrednio po klapie. W takim przypadku powinno si¢ zastosowac
element posredniczacy pomigdzy narzedziem a klapa zwrotna np. kawalek deski;

e Klapa zwrotna wykonana jest z tworzywa sztucznego, ktdre nie jest odporne na obcigzenia
mechaniczne;
e Montaz klapy nie moze uniemozliwiac jej prawidlowego dziatania.
Konserwacja

Klapa zwrotna produkcji ,,S plastic™ nie wymaga zadnych prac konserwacyjnych.

Transport

Transport powinien odbywac si¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow. Na czas tr.
zwrotna jest owinigta folia, ktéra zabezpiecza przed drobnymi uszkodzeniami

(zarysowania, otarcia). KI’ZVSZtOf
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